威海市文登区应急装备采购一览表
	序号
	产品名称
	参数
	价格
	数量
	合计

	1. 
	[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1594195717(1).png]机动消防泵

	启动方式：电启动和手拉两用
额定工况：≥6.6L/s@0.4MPa（3米吸深）；≥4.1L/s@0.7MPa（3米吸深）
[bookmark: _GoBack]最大出口压力：≥1.06MPa
最大流量：≥540L/min
吸水口：M82*5外螺纹
出水口：1.5英寸BSP内螺纹
冷启动时间：≤8秒
水泵材质：铝合金并经阳极硬化处理
叶轮：高强度不锈钢
引水方式：自动引水（无油润滑旋片真空泵）
引水时间：≤21秒（7米吸深）
泵轴密封：采用轴向石墨碳化硅密封，可以自调节、自润滑，并防震、耐摩擦。
水泵型式：单级离心式
重量：≤22 kg
发动机功率：≥9 马力（6.88KW）/7500转,带电子数字超速控制装置油管接头：快插式耦合器空气过滤器：不锈钢空气过滤器，保证清洗后反复使用
水泵出口压力检测：水泵壳体设有压力检测口水泵背架：采用不锈钢背架，肩带固定位置可调整电启动系统：启动电路系统与发动机集成为一体，启动电机置于空气过滤器的下部启动电池单元：采用轻便型锂电池，电池容量8500mAh（31.45Wh），启动电流：200A/峰值电流：300A；启动电池单元具备照明及对外充电功能
充电器：自动防过充USB充电器，5V/2.4A
专用油箱: 容积：12升，带独立加油口;油箱背包两侧设置储物袋，可以放置油管组件、工具等物品;油箱背包的背带以及背部软垫的设计符合人体工程学，将有效减轻背带对双肩的压力，提高背负的舒适性。
每台水泵配置：超高压耐磨管1根/3米,附件背包1个，止水钳2把、直流喷枪1把，多功能喷枪1把，火花塞套筒1个，二用螺丝刀1把，水带扳手2把，防打结旋转三通1个，转换接头1个，火花塞1个，水带修补环2个，内螺纹快速接头1个，单向阀1个，65卡扣/40外扣森林消防水带接口2个，FD级2T机油一瓶，3米超轻聚氨酯进水管1根，铜制滤网式止回阀1个。
 附件包中配置三通球阀：入口采用2"外螺纹，接2"转1.5"旋转接头，有效防止水带扭曲、打结。
附件包中配置单向阀：单向阀进口及出口端设置横杆，避免因橡胶球逆向弹出单向阀阀体造成消防事故的隐患以及单向阀失效、消防泵损坏的问题，且便于更换。单向阀进口及出口端均配置颜色规格一致的1.5"接头。含快接水带300米，每300米水带配4个水带背包。水带口径40mm±2cm，长度≥30m，承压≥3.0MPa，爆破压力：≥9.0MPa。
提供国家消防装备质量监督检验中心测试报告复印件。
	55000
	2
	110000

	2. 
	串联式高压机动泵
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\430a11c56e3a89f7078b1baf2fafaeb.png]
	（一）手抬式高压机动泵:
可实现无限串联及并联,并能够与所有品牌型号的串联水泵进行串联及并联。
山林中使用，单台泵需辐射达到800米以上，
单级离心泵（水中杂质不会影响泵体），结构紧凑的铜质引水泵。
最大流量：≥1500L/min。
压力在≤0.5Mpa，吸深3M时，流量≥16L/s。
压力在≤0.5Mpa，吸深7M时，流量≥12L/s。
引水装置：无油润滑旋片真空泵(型式检验报告中引水装置中润滑液储量为零)
引水方式：自动引水系统。
引水装置最大真空度（kpa）：≥85。
引水装置引水时间（s）: ≤25。
无需手动引水,引水高度：≥6m。
起动性能（s）：≤12。
采用四冲程发动机，功率≥18马力（13.2kw/3600r.min），排量：≥570cc。
机油容积：≥1.3L，汽油容积：≥8.5L。
最大压力：≥1.0Mpa。
进水口：4英寸外螺纹接口。
出水口：双出水口，出水口为二个2.5英寸BSP螺纹出水口,可分四组同时供水。
泵壳、泵体及出水管路：轻质高强度抗腐蚀铝合金材质并经过阳极氧化处理。
启动方式：电/手启动，带电压调节器。
具有流量调节阀门，可手动调节出水流量。
具有电池电压表，出口压力检测表。
具有电源总开关，启动方式为旋钮式。
整机重量：≤76公斤。
每台水泵配置：超高压耐磨管2根/3米,附件背包1个，直流喷枪1把，多功能喷枪1把，火花塞套筒1个， 65水带扳手1把，防打结旋转三通1个，火花塞2个，橡胶密封圈4个，内螺纹快速接头2个，50转40接头1个，65卡扣/40外扣森林消防水带接口2个，6米超轻透明进水管1根，铜制滤网式止回阀1个。含快接水带300米，每300米水带配4个水带背包。水带口径40mm±2cm，长度≥30m，承压≥3.0MPa，爆破压力：≥9.0MPa。
质量要求：必须通过国家消防装备质量监督检验中心的检测并提供质检报告复印件。
	85000
	2
	170000

	3. 
	[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\3694725af1076cffd6a49211a63d41f.jpg]背负式高压水泵



	重量:≤10kg
最大工作压力：≥1.9MPa，
最大扬程：≥190m，
最大射程：≥35m
最大流量≥250升/min
泵类型：单级离心泵。
油箱容积≤12L，带独立加油口，保证机器运行时可连续加油。
动力类型：8hp二冲程风冷汽油机。
连续工作≥8h，不会出现自动停机现象。
发动机冷启动性能：≤10s
叶轮采用：闭合式铜质或不锈钢叶轮，不易破损，变形，且耐腐蚀。
引水: 采用结构紧凑的铜质手动引水泵。
启动方式：一键式电启动/配备手拉反冲式启动盘，启动马达与发动机一体式设计，使用寿命长，故障率低。
外置启动电源：容量：8500mAh；输出电压12v、5v/2A；尺寸：≤140*80*20mm
作为水泵启动电源，同时具有5V电压充电功能及照明功能。尺寸小，容量大，可放置油箱背包内，仅连接启动线即可使用，无需取出。
每台水泵配置：超高压耐磨管1根/3米,专业附件背包1个，止水钳2把、直流喷枪1把，多功能喷枪1把，火花塞套筒1个，二用螺丝刀1把，水带扳手2把，防打结旋转三通1个，转换接头1个，火花塞1个，水带修补环2个，内螺纹快速接头1个，单向阀1个，65卡扣/40外扣森林消防水带接口2个，FD级2T机油一瓶，3米超轻聚氨酯进水管1根，铜制滤网式止回阀1个。
含快接水带300米，每300米水带配4个水带背包。水带口径40mm±2cm，长度≥30m，承压≥3.0MPa，爆破压力：≥9.0MPa。
质量要求：必须通过国家权威机构的检测并提供质检报告复印件。
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	450000

	4. 
	高压水带
	高压消防水带，具有耐磨、耐腐、耐高压，衬里采用耐腐蚀、耐高压PU（聚氨脂）材料制成；长度：25米/根，内径：63.5±2mm。工作压力≥2.5兆帕（MPa）。两端为铝合金材质内扣式消防接头，防腐处理，铝合金材质。口径：65cm。
每10盘水带配水带背包4个。
	820
	30
	24600

	5. 
	高压水带
	高压消防水带，具有耐磨、耐腐、耐高压，衬里采用耐腐蚀、耐高压PU（聚氨脂）材料制成；长度：30米/根，通径40mm（1.5吋），内径：38mm。工作压力≥3.0兆帕（MPa）。
两端为铝合金材质森防快速专用接头，防腐处理，铝合金材质，口径：≤40cm。
每10盘水带配水带背包4个。
	580
	30
	17400

	6. 
	泡沫水枪
	配备泡沫喷射背包系统，
1、19升泡沫液背囊，泡沫液连接管，空气纳入式喷嘴；
2、与森林消防水带组成为一个泡沫灭火系统；
3、使用A类1%泡沫液，专业用于森林防火；
4、 流量可调节，调节范围：水泵流量0.5%-1%
5、泡沫液使用效率：每袋泡沫液可配合2-4吨水使用。
6、泡沫供给时间：消防灭火作业时，每袋泡沫液最长可持续供应泡沫30-50分钟。
	8500
	2
	17000

	7. 
	三通
	材质采用新型铝合金材质，并经过阳极硬化处理，内置耐腐蚀阀芯，入口采用2"外螺纹，接2"转1.5"旋转接头，有效防止水带扭曲、打结现象。
	650
	10
	6500

	8. 
	多功能消防水枪
	产品材质：新型铝合金作主要原材料，表面T5热处理和阳极氧化电镀，硬质而且耐腐蚀。
产品性能：1.该水枪具有反作用力小，易于操作，可以根据灭火需要调节流量和射流状态，便于理顺水带扭曲打结现象等优点。
2.流量调节器：可调节4个档位的流量变化，分别获得360L/min、450L/min、580L/min及枪膛高压冲洗等多种喷射方式，满足多种火场扑救多变化的要求。
3.马蹄式环形水流开关，枪体内设置铝合金球阀门可启闭水流。
	750
	4
	3000

	9. 
	合计
	
	
	
	798500
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