采购清单及技术参数
一、主要技术规格、参数
1.壁挂式直热电暖器
2.防水等级：IP33级以上
3.要求所报产品采用市电（220V/50Hz）且每台额定功率范围为900W（含）-1200W（含），同时配套温控器（液晶显示，温控精度小于1℃，温控范围5～35℃）。
4.报价供应商响应文件对不同功率的产品列明具体尺寸，供进行清洁取暖煤改电改造用户进行选择。
5.报价供应商所报产品必须通过CCC认证。
二、产品主要技术性能要求
1.碳纤维电暖器应符合国家标准《家用的类似用途电器的安全室内加热器具的特殊要求》GB4706.23-2007。
2.发热体应为碳纤维丝，发热体外用耐高温阻燃硅胶绝缘保护，每组发热体功率不大于220W。
3.电暖器内部应有过热保护功能，当内部温度超过安全温度时自动切断电源，保护电暖器和其他设施安全，恢复正常温度时继续工作。过热保护开关使用次数应不少于5000次。
4.电暖器外壳应为全金属材质，应有良好的绝缘，并具有耐磨、耐热、耐水、耐腐蚀，耐氧化等性能。
5.电暖器要求采用挂件安装，安装确保安全牢固。
6.电暖器要求具备温度控制功能，所使用的温控器对环境温度敏感，应能在一定范围内设定温度，用户可根据需要进行温度的设定。温度设定范围是5℃～35℃，精度小于1℃，环境温度达到设定温度时，温度控制器应进行动作控制。
7.碳纤维电暖器线路为专用线路，户外线应不低于6平方毫米铝芯护套线，室内线路主线应不低于2.5平方毫米国际铜线，单台分线不低于1.5平方毫米国际铜线，线路满足用电需求，确保安全，并经电业部门验收通过。
8.散热面板应保证大量热能以远红外线方式散发，应能在10分钟的情况下温度达到45℃以上，使用中无污染，无噪音。
9.电暖器外露金属部分与电源线之间，在规定的试验额定电压下的泄露电流应不大于0.75mA，并且在3000V的试验电压下无击穿。
10.系统冬季长时间不运行，设备无结冻爆裂危险。
11.要求使用寿命不小于20年。
其他要求：
（1）本项目为交钥匙工程，包含货物供应、安装及伴随安装发生的其他服务。
（2）设备交货后成交供应商必须根据采购人的要求安排技术人员或维修人员到现场安装,安装后由成交供应商负责调试；
（3）在设备质保期内如设备损坏时，成交供应商应迅速派员及时解决，同时成交供应商承担设备配件及人员的所有费用，由于成交供应商原因拖延时间而造成采购人损失由成交供应商赔偿；
（4）施工过程中严格按照国家安全规范标准进行施工，成交供应商承担施工过程中安全责任，发生的所有安全事故由成交供应商自行承担一切费用。
（5）成交供应商在施工过程中与用户产生的一切纠纷均与采购人无关。
（二）其他说明：本项目不允许分包
   三、上述技术说明及要求中所提出的技术规格、要求、参数和标准仅系说明并非进行限制，报价供应商可提出替代的技术规格、要求、参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于磋商文件的规定和要求。
[bookmark: OLE_LINK2]四、知识产权：报价供应商必须保证所投产品无专利权、知识产权等纠纷，所投产品为原厂原装正品，享受与原厂同等的售后服务，否则由供应商承担一切法律责任。
五、上限控制价：碳纤维电暖器综合单价上限：1.4元/瓦；（结算时按实际发生的量*中标综合单价进行结算）
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